VZDUCHOTECHNIKA

Vykaz vymeér a specifikace

polozka popis polozky vyrobce typ mj. . pocet cena cena celkem
profese m.j. m.j.
¢. nabidky 21-1363
RESTAURACE - Na Rozhrani , Praha 6
Zar. 1
Veskeré prvky a zafizeni jsou uvedeny vé. montazniho materialu a pruzného pfipojeni na potrubi.
1.:01 Rekuperacni jednotka podstropni . Pro pfivod a odtah vzduchu 4455m3/h, 300Pa. Jednotka se sklada {ATREA DUPLEX 5400 Basic ks 1 241 000 K¢ 241 000 K¢
zfiltrd G4 (pfivod vzduchu) a G4 (odvod vzduchu), nizkoenergetickych ventilatori s EC motory,
rekuperatoru a obtokové klapky. Jednotka je vybavena inteligentnim vestavénym fidicim systémem.
1.02 Pruzna spojka ks 2 2035 K¢ 4070 K&
1:03 Protidestové Zaluzie - pfivodni ks 1 3575 K¢ 3575 K¢
1:04 ProtideStové zaluzie - odtahova ks 1 3135 K¢ 3135K¢
1:05 Tlumi¢ hluku potrubni @450 ks 2 9305 K¢ 18 610 K¢
1:06 Pfechodova tvarovka na VZT jednotku ks 4 3245 K¢ 12 980 K¢
1:.07 Kruhové SPIRO potrubi z pozinkovaného plechu, vé. montazniho a spojovaciho materialu - K¢
1:08 2450, 30% tvarovek 2450 bm 45 1167 K¢ 52 520 K&
1:09 Uprava VZT potrubi v kuchyni kpl 1 110 000 K& 110 000 K&
110 Tepelna izolace VZT potrubi . Tlou$tka minimainé 30mm. m2 19 1309 K¢ 24 871 K¢
111 Ostatni spojovaci material kpl 1 10 000 K& 10 000 K¢
112 Montaz zafizeni €.1 (montazni, izolatérské, ostatni prace) kpl 1 158 651 K¢ 158 651 K¢
Ostatni - Ke&
Zajisténi pfivodu elektro - STAVAJICI kpl 1
Elektroinstalaéni prace kpl 1 4500 K¢ 4500 K¢
Zprovoznéni, vyregulovani, zaskoleni obsluhy kpl 1 9500 K¢ 9500 K¢
Zkouska tésnosti potrubi kpl 1 1500 K¢& 1500 K&
Pomocné konstrukce - leSeni kpl 1 5000 K¢ 5000 K¢
Ostatni nespecifikované kpl 1 - K¢
Horolezecké préce kpl 1 18 000 K¢ 18 000 K¢
Zednické prace kpl 1 15 500 K& 15 500 K¢
Demontaz a likvidace staré VZT jednotky a potrubi kpl 1 25000 K¢ 25 000 k¢
Projekéni prace kpl 1 12 500 K¢ 12 500 K¢
Rezijni naklady, likvidace obalovych materiélu kpl 1 7 050 K¢ 7 050 K¢
Pfesun hmot a doprava kpl 1 15 000 K¢& 15 000 K¢
752 961 K¢
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